A
WAENER Nowy pistolet AIRCOAT GA 4000 AC.

Rozwoj technologii natrysku hydrodynamicznego w ostonie ptaszcza powietrznego
AIRCOAT zaowocowal najnowszym, automatycznym pistoletem GA4000 AC.
Daje on rezultaty natrysku, ktérych wczeséniej nie udawalo sig osiagnaé. Pistolety te
spelniaja wszelkie oczekiwania rynku  wyroznia je wysoka elastycznos$e,
ultralekkosé, kompaktowe wymiary oraz nowe, bardzo wytrzymate uszczelnienia.
Wszystkie czgsci pistoletu majace kontakt z materialem roboczym wykonane sa
ze stali nierdzewnej, przez co jest on odpowiedni praktycznie do kazdego rodzaju
lakieru czy farby.
Nowe rozpylanie AIRCOAT zapewnia bardziej migkki i jednorodny strumien
natryskowy. Dzieki nowemu projektowi kaptura powietrznego cisnienie materiatu
jest zmniejszone, co w efekcie daje bardziej jednolity, zhomogenizowany
strumien natrysku.

Delikatne i migkkie rozpylanie w polaczeniu z
jednorodng wielkoScia czasteczek gwarantuje
wysoka wydajno$¢ procesu.

Nowe, bardzo zywotne uszczelnienia podnosza
niezawodnos¢ procesu 1 eliminujg przestoje.
Innowacyjne zastosowanie uszczelnien w formie
wymiennego pakietu upraszcza ich wymiang,
zajmuje to tylko kilka minut.

Szeroki wybor dysz natryskowych 1 kapturow
powietrznych pozwala dopasowaé parametry
natrysku do rodzaju materialu 1 malowanego
detalu.

Automat lakierniczy

Jednym z zastosowan tego pistoletu jest malowanie elementow mebli na
automatach lakierniczych. Stosowane w pokryciach meblowych lakiery, zwlaszcza
UV o duzej agresywno$ci mechanicznej stwarzajg problemy z ich podawaniem na
pistolety natryskowe. Najnowszym rozwiazaniem WAGNER-a w tym zakresie sa
dwumembranowe pompy wysokocisnieniowe Cobra. Jest to pierwsza na rynku
wysokoci$nieniowa pompa membranowa o napedzie pneumatycznym bez
uszczelnien dzigki technologii membranowej nie ma potrzeby ich stosowania. Pompa

Pompa pracuje przy niezwykle niskich pulsacjach, tworzac we wspolpracy z | dwumembranowa
pistoletami GA 4000 AC jednolity strumien lakieru 1 osiagajac przy tym perfekcyjne 21 Cobra”

pokrycie i znakomita jako$¢ powierzchni. R

Dane techniczne

Cobra®

Cobra® 40-10 Cobra® 40-25
Cisnienie 40:1 40:1
Max. ci$nienie 250 bar 250 bar
materiatu 8
Pompy Cobra
Objetos¢ w DS 10cc 25¢cc W ,,kuchni” farb
Max. predkosé pompy 200 DS/min 200 DS/min
Max. przepltyw 2.0 i/min 5.0 I/min
Waga 19kg 32kg
Wyjscie materiatu 3/8"NPS 3/8"NPS
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